
                                                                                                                                                  Asc. Traction  #S-                                                    
Information          Neuf  Passager        

                                                                                                                                                  Rénovation  Monte-Charge      A  B      C1   C2   C3  
 

Client:                                                        Nb de palier:                                      Capacité (Lbs):       FOB:        
Nom de projet :                                      Qté de cabine:                                      Vitesse (ppm):        Type de portes:        
Responsable:                                      Fosse:                                      Position machine    Haut  MRL  Portes: Largeur:        
Tél.:                                                          Surplomb:                                                                       Bas              Hauteur:       
Date:                                                          Trajet:                                      Dimension puits: (Largeur x profondeur)    X   

Entrées:   Avant:  Qté        Arrière:  Qté:       Côté:   Qté:        
 Machine et contrôle  -                                                         

 Machine :                 Moteur:       HP          A                     Frein auxiliaire        Poulie / déflection  Qté :          Moufflage  1:1      2:1   

 Poutres machine    Qté :          Gouverneur      Poulie de tension        Parachutes         Template Mach  
 Câbles levage:       ∅      " Quantité:      Câble gouverneur     ∅       " Attaches câbles:     Qté:       

 Contrôle:  Type:                     Volts       Phase VV    VVVF     SRC        2/vit. AC    Tape selecteur   

 Système de pesée  Opération sur alimentation d'urgence  Phase I        Phase II              Pompier  

 Structure -                                                         
 Plate-forme ( " ):       Fixe             Flottante             Étrier      Cornerpost       Caoutchouc isolant             Chasse-Pied  

 Plancher: Contreplaqué 5/8" 1      2       Anti-dérapant        Épaisseur:              Acier        Aluminium        Céramique / Tapis / Tuile  

 Amortisseur cab.: Base    Ressorts  Huile      Qté:           Amortisseur CTPD      Base     Ressort :      Huile      Qté:            

 Guides de cabine:          Sabots   Galets      Type:        Rails       Lbs :           Qté:                     Plaques d'attache:   Qté:       

 Guides de contrepoids:  Sabots   Galets      Type:        Rails       Lbs :           Qté:                     Plaques d'attache:   Qté:       

 Étrier de contrepoids  Pesée de contrepoids : Plomb  Acier   Poids(Lbs) :              Garde de contrepoids :   Pesée de balancement :    
 Ferrures de lisse et attaches    Qté:       Ferrures de limite et attaches        Qté:          Fer. MV-4 cabine et came de sélection      

 Ferrures MV-4 zone et vanne            Came de limite et ferrure       Ferrures MV-4 cabine et came de sélection   

 Attaches de ruban sélecteur    Interrupteur de limite       Qté:       Interrupteur de zone et cabine   Qté:              Échelle de fosse  

 Cabine -                                                         
 Dimension libre:(Largeur " x Profondeur"):         X       Hauteur libre:       Hauteur brute:       

 Coquille: Pleine en acier                    Acier ajourée  Épaisseur d'acier      GA Panneaux: Pleins              Suspendus  

 Revêtement:  Stratifié          Rigid-tex satin             Rigid-tex peint                 #N:       Autre :      Espace:       Peint      Acier inox   

 Portes:                     Avant                Arrière        Côté          Émail          Acier Inox #4  Laiton  Autre:        

 Colonne: Émail      Acier Inox #4      Laiton    Autre:         Retour avant:    Émail               Acier Inox #4            Laiton       Autre :         

 Plinthe 5": Émail      Acier Inox #4      Laiton    Autre:                  Linteau:    Émail               Acier Inox #4            Laiton       Autre :        

 Éclairage:                Plafonnier encastré        Fluorescent  Encastré  Lumière 4" std  Halogène  Qté:          
 Plafond: Suspendu  Acier Inox #4  Laiton  Autre:         Alumi-luvr         X     X      

 Toit:  Émail                 Stabilisateur caoutchouc  Rouleaux            Garde corps  Top hat  Peint    Acier Inox      Stratifié  

 Main courante:  Acier Inox     Laiton        Bois  Arrière        Côtés           Dimensions:        Tube: ∅      1 1/2"  ∅ 2"  

 Butée:  Acier Inox     Laiton        Bois  Arrière        Côtés            1/4"x6"        1/4"x8"           Autres:        

 Ventilation: Naturelle             Motorisée :   1 vit.    2 vit.  Type:        Crochets  Alum. Std.  

 Seuil: Aluminium              Bronze           Maillechort         Matelas prot.    Qté:          

 Entrées palières  -                                                         
 Cadres:                  Maçonnerie   Gypse        Épais.          Tête 2"   Tête 4"     Intégré      Seuils: Aluminium   Maillechort       Fascia:       Av       Ar   

 Fini des cadres: Palier principal:  Apprêt    Émail   Acier Inox #4   Autre :        Type Plancher:  Apprêt     Émail      Acier Inox #4   Autre       

 Fini des portes: Palier principal:  Apprêt    Émail   Acier Inox #4   Autre :        Type Plancher:  Apprêt     Émail      Acier Inox #4   Autre       

 Opérateur de portes:       GAL     Type:              ECI     Type:           Faisceaux lumineux    Type:         Équip. de portes  

 Signalisation -                                                         
 Cabine: Acier Inox #4       Laiton #4  Autre :         Tablier de commande:Pr    Aux   Brailles    Boutons #:         Clés std  Medeco:  

 Cabinet rappel B44-04      Logo pompier    Communication:  Tél   Main libre     Cabinet service         Logo cie      Indicateur de direction/gong     Qté:       

 Indicateur de position:    Lumineux     Digital  Type:      Inspection  Synthétiseur vocal  Précablage  

 Paliers: Acier Inox #4          Laiton #     Autre:              Panneaux d'appel:   Simple        Double        Interrup. Rap.secours:     Pr   Aux  

 Service d’appel par clé                  Sélecteur            Indicateur de position:   Lumineux     Digital     Lanterne      Segments  Points    Qté:       

 Accès au puits   Qté :               Ind. d'alimentation d'urgence     Lanternes de palier     Jamb Plate   Qté:           Console  

 Divers Manœuvre sur toit    Éclairage d'urgence    Attache de câble voyageur    Interrupteur de fosse   Filage du puits   Ancrage   Qté        

Dessins d'arrangement      Déverrouillage intérieur     Plate-forme de travail   Câble voyageur  Prix :          $ (Taxes extra) 
Conduits    2"  4"  6"  Longueur        Coudes  Qté :      "   T"  Qté :            Union  Qté :                        
Divers :        

 


